SIEMENS ET675FNP1E PavirsSius

Plotis: 58 cm

Kaitvieciu tipas: elektrinis
Kaitvieciu kiekis: 4
Valdymas: sensorinis

4 Greito jkaitimo (Hi-Light) kaitvietés, dvi iS$ ju su
praplétimo funkcija

TouchSlider jutiklinis valdymas

17 galingumo lygiy

shortClean funkcija trumpam iSjungimui

ReStart funkcija

Greito ikaitimo funkcija "Power Boost"

Dviejy lygiu likusios Silumos indikatorius

Garsinis gaminimo pabaigos signalas

Laikmatis, programuojamas gaminimo laikas kiekvienai
kaitvietei

Apsauga nuo vaiku, mygtukuy uzrakinimas

Apsauginis iSjungimas

Kaitvietés: 1 x @ 180 mm, 2 kW; 1 x @ 170-260 mm, 1.8 kW
(2.6 kW);

1x 9 145-210 mm, 1.2 kW (2.1 kW); 1 x @ 145 mm, 1.2 kW
Prijungimo galia 8300W

Slifuotas priekis, metaliniai krasteliai Sonuose

Kilmés sSalis: Vokietija

Garantija 2 metai

https://www.pasiula.lt/pid-713137/siemens-et675fnple-pavirsius.html



