Serija Plus

177 cm aukscio

Energijos klasé: E (204 kWh per metus)
Kilmés Salis: Vokietija

BioFresh 0°C zona

Baldy dureliy tvirtinimas: slankiojanti
sistema
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LIEBHERR IRBSE 5121 Saldytuvas

Nauja energijos klasé (nuo 2021-03-01): E
Saldymo sistema: |prasta

Bendra skyriaus talpa: 275 litrai
Saldytuvo skyriaus talpa: 248 litrai
Saldiklio skyriaus talpa: 27 litrai

Baldy dureliu tvirtinimas: Slankiojanti sistema
Energijos sanaudos per metus: 204 kWh per metus
0°C ,,BioFresh“ zona - 98 | Saldytuvo skyriaus
Sensorinis valdymas su ekranu "Fingertip control" (basic)
»SmartDeviceBox“ (gali buti jrengtas kaip papildomas
priedas) - galimybé prijungti prietaisa prie interneto ir
valdyti per Liebherr programéle.

»UZmirsty duru” perspéjantis signalas

Optinis ,Alarm“ indikatorius ir garsinis ,,Alarm“ signalas
Reguliuojama temperatura: +3 °C to +9 °C
»PowerCooling“ ventiliatorius Saldytuvo skyriuje
Greito atSaldymo ,,SuperCool“ rezimas Saldytuve

LED apsvietimas saldytuvo virsuje

Automatinis Saldytuvo skyriaus atitirpinimas
»BioFresh-Safe“ zona su 3 stalciais:

1, Meat & Dairy“ stal€ius (Zzemo drégnumo)

2 ,Fruit-&Vegetable” arba , Meat-&Diary-Safe“ stalciai
(reguliuojama)

»BioFresh” zonos stalciukai ant teleskopiniy bégeliu (i$
dalies iStraukiami teleskopiniai bégeliai)

Saldiklio uzsaldymo pajégumas 2 kg/24 h

Laikymo saldiklyje trukmeé dingus elektrai 14 h
SuperSilent - labai tylus veikimas

Klimato klase: SN-T

Maksimalus dureliy atidarymo kampas: 115°.

Galima keisti dureliy atidarymo puse

Lengvai kei¢iamos dureliy gumos

Reguliuojamos kojelés priekyje ir iSlyginimo juostos -
optimaliam integravimui j baldus.

Ore sklindancio triukSmo klasé: B

TriukSmo lygis: 35 dB (A)

Kilmés salis: Vokietija

Matmenys (AxPxG): 177x54x54,5 cm.

Garantija: 2 metai

https://www.pasiula.lt/pid-838675/liebherr-irbse-5121-saldytuvas.html



