Serija iQ700

Plotis: 90 cm

Oro iStraukimas: 811 m3/h
Stikliné briauna
Sensorinis valdymas
Vokietija
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SIEMENS LI99SA684 Gartraukis

Siemens LI99SA684:

« Elektroninis valdymas touchSlider su filtry keitimo indikacija.

* ApSvietimas 2 x 3 W LED-Modulen, Sviesos reguliavimas.

 Metalinis riebaly fitras-galima plauti indaplovéje. A+.

« 3 greicio pakopos ir 2 intensyvaus veikimo pakopos.

* Boost-Funktion.

« Skirta iStraukti org arba norint naudoti anglies filtro reZima (anglies fitro komplektas uZsakomas atskirai).
« Didziausia trauka 930 m3/h.

« Oro kokybés jutiklis.

« Intensyvaus veikimo pakopa su automatiniu grjztamuoju nustatymu.
« Filtry (metalinio ir anglies) uzterstumo indikacija.

« Ventiliacinés angos skersmuo @ 150 mm (& 120 mm).

* TriukSmingumas min./max.: 41/56 dB.

« Ypatingai tylus.

« iQdrive.

* Matmenys (AxPxG) 37,8x89,8x29 cm.

« Garantija 2 metai.

Energijos efektyvumo etiketé:
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Nuoroda:

http://www.siemens-home.bsh-group.com/de,

https://www.pasiula.lt/pid-849149/siemens-1i99sa684-gartraukis.html


https://www.derekis.lt/images/Userfiles/docs/siemens-li99sa684-iq700-flachschirmhaube-90-cm-edelstahl_20.jpg
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/produktliste/kochen-und-backen/dunstabzugshauben/flachschirmhauben/LI99SA683

