AEG FSE72537P Indaplove+Dovana

Plotis: 45 cm
Programu/komplektu talpa: 7/10
Nauja energijos klase (nuo 2021-03-01): E

Jutiklinis valdymo skydelis, kuriame galima pasirinkti
programas ir funkcijas

Vandens jutiklis aptinka neSvarumuy lygi ir sureguliuoja
vandens sanaudas

Likusio laiko indikatorius

7 programos, 4 temperatiiros

Nuo 1 iki 24 valandy uzdelsto isijungimo galimybé
Virsutinio krepsio aukstis reguliuojamas net tada, kai yra
visiSkai prikrautas.

Druskos ir skalavimo priemonés indikatorius

Indaplovés programos: 160 minuciu, 60 minuciu, 90
minuciu, AUTO Sense, Eco, Indaploveés prieziura, Greitas 30
minuciy

Inverterinis variklis

v Serija 6000 Vandens lygio kontrolé

v Automatinis dureliy atidarymas - Inverterinis variklis

»AirDry* VirSutinis purkstuvas: Yra

v Sviesos spindulys ant grindy - ,Beam on Nepriekaistingas inglq plovimas indaplove su

floor" »SatelliteClean®“. Sis purkstuvas triskart geriau indus
v Kilmés $alis: Lenkija aprupina vandeniu nei jprastas. Dvigubas besisukantis

purkstuvas nuolat keicia purskimo kampa. Vanduo pasiekia
kiekviena kampeli. Ypac kruopsciam plovimui.

Stalo jrankiy stalcius: Peiliy laikiklis, Maxi Flex stalcius, ISimami
skirstytuvai

TriukSmo lygis: 44 dB

Vandens pajungimas: Saltas arba karstas (max. 60 °C)

Garantinis terminas: 24 mén.

Valdymas , QuickSelect” suteikia galimybe optimaliai
kontroliuoti indaplove. Slankikliu pasirinkite ciklo trukme ir
vienu prisilietimu pridekite papildomas funkcijas. Tuomet
leiskite prietaisui atlikti visa likusi darba. Individualiai
pritaikytas plovimas jums tinkamu metu. Nepriekaistingai
Svarus indai.

Pasimégaukite krepsio ,, QuickLift” funkcionalumo
teikiamais patogumais. Net jeigu krepsys pilnai pakrautas
dideliais indais, jo auksti galima nesunkiai pritaikyti, kad
buty paprasta sudéti arba iSimti indus.

v Slankiojantys vyriai - , PerfectFit"

https://www.pasiula.lt/pid-860187/aeg-fse72537p-indaplovedovana.html



