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Elektrinė viryklė su el. orkaite
"SurroundCook"Electro
Elektrinė viryklė su el. orkaite "SurroundCook" Electrolux
LKR540200W
Jūsų patiekalai pagaminti pačiu laiku Elektroninis laikmatis leidžia
gaminti patogiau ir be jokių pastangų. Nustatykite maisto gaminimo
trukmę ir orkaitė automatiškai išsijungs, praėjus nustatytam laikui,
arba naudokite atidėto paleidimo funkciją gaminimui pradėti, kai tai
yra tinkama. Dabar savo kūrybingumą galite panaudoti kitur.
 
Gaminio privalumai ir ypatybės

Viryklė su elektrine orkaite ir kaitlente
Kaitvietės tipas: Elektrinė viryklė
Kairė priekinė kaitvietė: Dvigubo kontūro apvali, Elektrinė, 1700W
(1700W/700W)/180/120mm
Kairė galinė zona: Elektrinė, 1200W/140mm
Dešinė priekinė kaitvietė: Elektrinė, 1200W/140mm
Dešinė galinė zona: Elektrinė, 1800W/180mm
Orkaitės tipas: su elektrine orkaite
Orkaitės funkcijos: Apačia, Ventiliatorius, Ventiliatorius + viršus,
Grilis, Žiedinis kaitinimas + ventiliatorius, Viršus + apačia
4 reguliuojamos energijos kaitviečių valdymas
Orkaitės valymas: Juoda emalė
Lengvai valomos orkaitės durelės
Orkaitės garų išleidimas gale
Orkaitės programavimo funkcijos: Akustinis signalas, pradžia, laiko
priminimas, laikrodis
Stalčius maisto gaminimo indams laikyti. 
Gaminio techninės savybės
Dydis -50 cm. Kaitinimo funkcijos- Ventiliatorius + žiedinis
elementas. Valymo metodas- Juoda emalė. Skylių kiekis- 1. Spalva -
Balta. Termostatas -Viršuje .Laimačio tipa-s SET .Valdymas -SET
(IEC60335-2-6 Amd.1). Ypatybės -Akustinis signalas, pradžia, laiko
priminimas, laikrodis. Orkaitės kaitinimo funkcijos- Apačia,
Ventiliatorius, Ventiliatorius + viršus, Grilis, Žiedinis kaitinimas +
ventiliatorius, Viršus + apačia. Plotis, mm -500. Gylis, mm -600
.Dažnis- 50-60. Įtampa, V -230. Saugiklis (A)- 2x40, 3X32, 3x20,
4x16. Maitinimo laidas- Nėra. Energijos klasė- A .Energijos sąnaudos
statiniam kaitinimui, kWh- 0.84 .Grilio tipas- Elektrinis.


