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MIELE KFN 4374 ED WS Saldytuvas

Nauja energijos klasé (nuo 2021-03-01): E
Saldytuvo skyriaus talpa: 237 |
Miele Saldiklio skyriaus talpa: 89 |

“DailyFresh” “ExtraCool” - “ExtraCool” stalCiuje palaikoma
itin Zema temperatiira - tobula vieta mésai, zuviai ir pieno
produktams.brKartu su itin erdviu “DailyFresh” stalciumi,
kuriame vaisiai ir darzoves islieka Sviezi net 2 kartus ilgiau.
“NoFrost” - dél cirkuliacinio vésinimo prietaiso viduje
nesusidaro ledo sluoksnis.

“DynaCool” - Tolygus temperaturos paskirstymas:
ventiliatorius uztikrina optimalia oro cirkuliacija ir Salto oro
paskirstyma.

Atidarymui skirtos idubos - dizainas be rankenéliy

XL dydzio vidus - Didesnis saldiklio naudingasis tiris,
lengviau sudéti net didelius ar kampuotus virtuves
reikmenis, pvz., net kepti paruostus kepimo padéklus.
“VarioRoom” - nesunkiai patalpinsite net didesnius
Saldomus produktus. Galima keisti stalCiy ir stikliniy lentyny
padétis arba juos apskritai galima iSimti ir lanksciai sudéti
savo Saldomus produktus. Saldiklio skyriaus vidine dalj
galite pritaikyti prie savo maisto produkty laikymo iprociu.
“SuperFrost” - funkcija uztikrina, kad dideli kiekiai taip pat
butu uzsaldomi greitai - idealu, jeigu iS karto Saldome
dideliais kiekiais arba dideliems namy ukiams. Sviezi maisto
produktai uzsaldomi be jokiy papildomy rupesciu, iSsaugomi
vitaminai, maistingosios medziagos ir skonis.

ECO rezimas - “Eco” rezimas rekomenduojamas, pvz., jei
atostogu metu nenorite visiskai iSjungti Saldymo prietaiso ir
didelé saldytuvo galia néra bitina. “Eco” reZime energijos
sanaudos mazesnés uz elektros sanaudas iprastu rezimu.
Saldytuvo zonoje palaikoma mazdaug 6 °C temperatiira.
Saldiklio zonoje palaikoma mazdaug 16 °C temperatira.
Lentyny skaicius Saldytuvo zonoje: 4

Chromuoto metalo buteliy lentynélé

Saldiklio stal¢iy skaicius: 3

Ispéjamasis dureliy signalas

Saldiklio temperatiiros jspéjamasis signalas

Temperatiiros jspejamasis signalas

Optinis dureliy jspéjamasis signalas

Optinis temperatiros jspejamasis signalas

Energijos sanaudos per metus: 238 kWh

Energijos sanaudos per 24 h: 0,653 kWh

Laikymo trukmé, jeigu yra gedimas: 13 val.

Uzsaldymo pajégumas: 10 kg / 24 val.

Klimato klase: SN-T

Komplekte esantys priedai: Lentynélé kiausiniams; Ledo

_ e il kubeliy indas
TriukSmo lygis: 39 dB(A) relpW
Kilmés salis: Turkija
Matmenys (AxPxG): 186x60x66 cm

v 186 cm aukscio

v Salis - Turkija

v “DailyFresh ExtraCool” - reguliuojama
dregme

v “NoFrost” - beSerksné saldymo sistema
v “DynaCool” - uzsaldymo iranga

v XL dydzio vidaus Saldiklis

Garantija: 2 metai

https://www.pasiula.lt/pid-874377/miele-kfn-4374-ed-ws-saldytuvas.html



