SIEMENS SN636X06KE
Indaplove+Dovana

Serija iQ300

Energijos klasé: E (94 kWh per metus)

Vandens suvartojimas (Eco 50 °C): ~9,51 per cikla
TriukSmo lygis: 46 dB, priklauso C klasei

Dziovinimo sistemos tipas: Silumokaitis (heat exchanger)

varioSpeed Plus: technologija, kuri leidzia plauti ir dZiovinti
indus iki 66 % greiciau, nei jprastu rezimu, neprarandant
plovimo kokybes.

infoLight indikatoriaus sistema: mélyna Svieselé
projekuojama ant grindu, kai jrenginys veikia

rackMatic aukscio regulivojamas virsutinis krepsys (3
pozicijos) leidzia patogiai jkelti jvairaus dydzio indus
varioFlex krepsiai ir varioDrawer stalcius: lankscios uzpildo
galimybés, ypac gerai tinka SaukStams, espresso
puodeliams, mazoms lékstéms

AquaStop® apsauga: tarnaus visa gyvenima - neleidzia
vandeniui iSsilieti

v Serija iQ300 6 plovimo programos: Intensyvi (70 °C), Auto (45-65 °C), Eco
v Turkija (50 °C), Stiklo (40°C), 1 val. (65 °C), Pirminis plovimas (Pre-
v VarioDrawer-stalcius irankiams WaSh.) . .. . . .

. .. . . Specialios funkcijos: varioSpeed Plus, intensiveZone,
v InfoLight - Sviesos signalas ant grindy

extraDry, taip pat Machine Care programa indaploveées
priezidrai (riebaly ir kalkiy Salinimui)

iQdrive bevielis (brushless) variklis - tylus ir patvarus
AquaSensor - optimizuoja vandens suvartojima pagal
drumstuma

automatinis valomos filtry sistema pasitelkia 3 sluoksniy
mikrofiltra, kuris save valo pati

Starto atidéjimas: iki 24 valandu

Akustiné pabaigos signalizacija

Garantija: 2 metai

https://www.pasiula.lt/pid-891043/siemens-sn636x06ke-indaplovedovana.html



