Serija 4

Kilmés salis: Vokietija

Beserksné sSaldymo sistema - ,,NoFrost”
Baldu dureliy tvirtinimas: Metaliniai
vyriai
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BOSCH GINS81VEEO Saldiklis

Serija 4, Imontuojamasis Saldiklis,

177.2 x 55.8 cm, plokscias vyris

Sio NoFrost imontuojamojo 3aldiklio

niekada nereikés atitirpdyti - o jeigu

pradés kilti temperatira, iSgirsite jspéjimo

signala.

Energijos suvartojimas

- Energijos klasé: E

- Bendras taris: 212 |

- Metinis energijos suvartojimas: 235

- Uz8aldymo funkcija: taip

- TriukSmo lygis ir klasé: 35, B

Dizainas

- Dureliy tvirtinimas ploks¢iaisiais lankstais

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija

- 7 segmenty elektroninis valdiklis

- Rankinis ir automatinis jjungimas / iSjungimas

- Garsinis jspéjamasis signalas, Vizualinis {spéjamasis signalas,
pakilus temperaturai

Saldiklio zona

- Grynasis Saldiklio tdris: 212 |

- Grynasis 4* skyriy taris: 212 |

- Saldymo nasumas, 24 val.: 13.8 kg

- Temperaturos kilimo laikas: 8

- Permatomi $aldiklio stalCiai: 5, i$ kuriy dideli stalCiai: 2 x BigBox
- Intensyvaus Saldymo skyriy su permatomais dangteliais kiekis: 2
- VarioZone - iSimamos stiklinés lentynélés, kuomet reikia daugiau
vietos

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm

- NiSos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
Techniné informacija

- Dury tvirtinimo pusé

- Klimato klasé: SN-T

- Maitinimo laido ilgis: 230 cm

- [tampa: 220 - 240V

Priedai

- 2 Sal¢io akumuliatoriai

Specialios parinktys jusy valstybei

- Pagal standartinio 24 valandy testo rezultatus. Sgnaudos gali
skirtis

priklausomai nuo prietaiso buklés / pozicijos.

https://www.pasiula.lt/pid-898073/bosch-gin81vee0-saldiklis.html



