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✔  Serija 6
✔  Džiovinimas - Zeolite
✔  Nuotolinis valdymas - Home Connect
✔  Efficient Dry - durelių atidarymas
džiovinant
✔  Krepšių sistema - Max Flex
✔  Įrankių stalčius - Vario Drawer
✔  Kilmės šalis: Lenkija
✔  Laiko projekcija ant grindų - TimeLight
✔  Sensorinis valdymas
✔  Vidaus apšvietimas

BOSCH SPV6YMX08E Indaplovė

• Talpa - 10 sąlyginių komplektų.
• Energijos efektyvumo klasė: B
• „Home Connect“ galima prijungti per „Wi-Fi“ - kontrolė ir
paleidimas nuotoliniu būdu.
• "EcoZeolith" džiovinimas.
• PiezoTouchControl (metalic) valdymas.
• Dozavimo asistentas.
• Tyla pagal pareikalavimą (per aplikaciją)
• Naujos kartos variklis be šepetėlių „EcoSilence Drive“.
• „duoPower“ - dvigubas purkštuvas, paskirstantis vandenį į
viršutinį krepšelį.
• "AquaSensor" - vandens jutiklis.
• Įkrovos jutiklis.
• Automatinis ploviklio atpažinimas.
• Naujoviška 3 dalių filtravimo sistema.
• Likęs laikas minutėmis.
• Paleidimo pradžios atidėjimas: 1-24 h.
• Baltos spalvos LED vidaus apšvietimas „EmotionLight“.
• Pasibaigusios programos akustinis signalas.
• Dirbančios indaplovės rodiklis „TimeLight“ - skaitmeninė
informacija projektuojama į grindis.
• Pasibaigusio blizgiklio perspėjimas, pasibaigusios druskos
perspėjimas.
• „Varioflex“ krepšių sistema.
• Trečias, papildomas stalčius stalo įrankiams „Vario3“.
• Trijų pakopų „rackMatic“ reguliavimo mechanizmas.
• Sulankstomi laikikliai viršuje (3x).
• Sulankstomi laikikliai apačioje (4x).
• Taurių lentyna viršutiniame krepšelyje.
• Taurių lentyna apatiniame krepšelyje.
• Specialūs stiklo laikikliai apatiniame krepšyje
• Krepšelio užraktas, kad apatinis krepšelis nenukristų.
• Specialūs stiklo laikikliai apatiniame krepšyje.
• AquaStop.
• Apsauga nuo garo.
• „EasyLock“ durelių uždarymo sistema.
• Stiklo apsaugos sistemos
• Triukšmo lygis: 45 dB (re 1 pW).
• Naktinis režimas: 43 dB (re 1 pW)
• Matmenys (AxPxG): 81,5 x 44,8 x 55 cm
Garantija: 2 metai


