SIEMENS HB778G3B1 Orkaité+Dovana

Automatlnes programos
anksto idiegtomis automatinémis kepimo ir
skrudinimo programomls jums niekada ner
kad jiisy patiekalas vél neiei
savo patuekalq naudodami aisku jutiklini ekrand ir jasu
s jutikliai pasiripins tobulu p
1§ rekumendacul{ galite pasirinkti savo mégstama

$imo biida. Orkaite i8kai priima ir

i% kai tik pati bus t:

Balso komanda
Ne visada tikri, kokia pati geriausia programa patiekalui?
Tiesiog per Amazon Alexa pasakykite savo orkaitei, koki
patiekala norite paruosti. Arba, Zinoma, patiekala galite
pasirinkti ir naudodami ,Home Connect" programa. Tada
orkaités tinkamus

arba programas ir nustato juos automatiskai. Norédami
naudoti orkaités asistenta, tiesiog turite prijungti orkaite

v Serija iQ700

per . prie ,Home Connect* paskyros.
v Igsivalymas - pirolizé
v Mésos termometras 3 tagkuy su laiko UmidoClean Plus
prognoze Puikiai tinka greitam valymui tuo tarpu: HumidiClean Plus

valdymas - Home Connect palengvina orkaités valyma. Tiesiog ilasinkite lasa mdq
v Progamy skaicius - 13 lio | 400 ml vandens. Tada supilkite & tirp
/ Kilmés Salis: Vokietija s orkaités dugno centra. Nustatykite ,| humidclean

sy orkaité pasiripins visu kitu. Kai programa bus
utius galite tiesiog pasalinti skuduréliu

ngti prie namy
isas savo orkaités galimyhes? Tiesiog
nkite orkaite prie ,Home Connect” paskyros, kad
galétuméte ja valdyti i% bet kur ir naudotis kltumls

Per arba su balso
asistentu. Lengvai ir bet kur paleiskite arba sustabdykite
Brackish [ keiskite arba tvarky

Jasy i bus i tarp
orkaités ir programos, o kai programa baig:

gausite

gaminimas
i sunku pasiekti nuosekliy gami
rezultaty. Bet ne su 4D Karstu oru: naujoviskas
ventiliatorius greitai ir galingai pernesa Siluma visoje

je. Nesvarbu, i kuria lentyna padésite keptuve,
tobula, tolygiai parudavusi pyraga. Arba kepkite
groteliy vienu metu ir mégaukités
s, skaniais rezultatais.

coolStart
Greito ikaitinimo funkcija greitai ikaitina orkaite.
Naudodami coolStart galite pagreitinti §a|dyh4 patiekaly
gaminima, nes i$ anksto pasild, : jusu patiekalas
i8keps tiksliai pagal instrukcijas ant pakuotés. Dvi
ismaniosios funkcijos taupo jiisu brangu laika, jei norite
greitai ka nors jdéti | lekste.

Nuotoliné pagalba

Naujos orkaités irengimas gali biti didziulis. Naudodami
»Home Connect” programa, nustatyti orkaite taip pat
paprasta, kaip gaminti Saldyta pica. Interaktyvus naudojimo
vadovas ir patarimai bei gudrybés padés rasti naudingy
sprendimu ir programu. Jei kada nors kils problemy su
orkaite, galite lengvai naudoti nuotoline diagnostika.
Siemens klienty aptarnavimo tarnyba gali pasiekti jusy
irengini, rasti priezast| ir istaisyti klaida.

ActiveClean® valymas

ActiveClean® déka jisy orkaité i3sivalo pati: tereikia
pasalinti stambiausius nesvarumus, o visa kita padarys
orkaité. Vieno mygtuko paspaudimu visi gaminimo, kepimo
ir kepimo ant groteliy likuéiai auktoje temperatiroje
paverciami pelenais. Tereikia nuvalyti drégna $luoste ir
viskas.

Techniniai duomenys:
Spalva: juoda, nerudl]antls plienas
Veikimo koncepcija: TFT jutiklinis ekranas
Sildymo tipy skaicius: 13

Kaitinimo tipai

4D karstas oras
Didelis grilis
Svelnus Siltas oras

Mazas grilis

Virsutiné/apatiné Siluma

Svelnus virsutinis/apatinis kaitinimas
Picos nustatymas

Létas virimas

Saldytas specialus

Konvekcinis grilis

Apatinis karstis

Pakaitinimas

Silumos palaikymas

Veikimas

Galimas temperatirros diapazonas: 30-300°C
Garu padidinimas kepimui ir skrudinim
g valymo sistema: Pyroly

Nuimama sistema: galima pritaikyti

: igjungtas, nuleisti
Naudojamas kiekis (vidaus): 71 |
Energijos vartojimo efektyvumo klasé: A+
Saugos itaisai

Vaiko saugumas
Likutinés $ilumos indikatorius
Saugos jungiklis

Integruoti priedai

1 emalio padékias
1 x Combo Grill

1 universalus nuvarvéjimo padéklas
Matmenys ir svoris

Irenginio matmenys (xpxp): 595 X594 x 548 mm
Minimalus nidos aukstis: 585

Maksimalus nisos aukst 595 mm
Minimalus nigos plotis: 560 mm
Maksimalus niSos plotis: 568 mm

Nigos gylis: 550 mm
Grynasis svoris: 41,2 kg
Techniniai duomenys

Jungties tipas: Schuko/Gardy su {zeminimu
Jungiamojo laido ilgis: 120,0 cm

\tampa: 220-240V

Pajungimo verté: 3 600W

Srové: 16A

Tinklas

| tinkla prijungti prleta ai su ,,Home Connect“: taip
Home Connect funkcijos: nuotoliné diagnostika, nuotolinis
stebe‘-mas ir valdymas

Bud rezimas / ekranas isjungtas: 0,5 W

Budéjimo reimas / tinklas (jei norite isjungti WiFi funkcija,

instrukcijomis): 2,0 W

Automatinis budéjimo laikas / ekrano igjungimas: 20,0
minugiy

Automatinis budéjimo rezimas / tinklo laikas: 20,0 minugiy
Komfortas

Greitas pasildymas: taip

Picos reguliavimas: taip

Pagalbinés sistemos: receptai

Karstas oras: 4D karstas oras (vienu metu gaminamas
ose)

Tra§k| funkeija: N
0 ore funkcija: taip

tentas su valdymu balsu: Taip (pasiekiama

Orkaités apsvietimas: 1 LED lemputé
Garantija: 2metai.

https://www.pasiula.lt/pid-901157/siemens-hb778g3b1-orkaitedovana.html



