Serija 4

Dziovinimas - ExtraDry

Nuotolinis valdymas - Home Connect
Krepsiy sistema - Vario

Kilmés salis: Lenkija
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BOSCH SMU4HKW?72S Indaplove

Serija 4, Indaplové, montuojama i$ apacios, 60 cm
SMU4HKW72S

Efektyvumas ir pajéegumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasé!: D

- Energija? / vanduo3: 84 kWh /9 ||

- Talpa: 13 indy komplekty

- Eco programos trukmé*: 4:30 (h:min)

- TriukSmo lygis: 42 dB(A) re 1 pW

- TriukSmo efektyvumo klasé: B

- TriukSmo lygis (Silence programa): 41(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatlros programa 2: 45-
65,

Intensive 70, Express 65° Temperaturos programa 4: 65, Silence
50, Favourite

- Pre-Rinse - iSankstinio skalavimo programa

- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, HygienePlus, SpoD
VarioSpeedPlus

- Machine Care - skalbyklés priezilros programa

- Papildomos funkcijos su Home Connect: Silence on demand
Technologija

- WI-FI

- Silumokaitis

- Jutikliai: AquaSensor

- DosageAssist - speciali vieta tabletei iStirpinti

- ,EcoSilence” pavara

- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamy plovimo
priemoniy

- Savaime iSsivalanciy filtry sistema turi 3 sluoksniy gofruota filtra
- Vidinis korpusas: nerldijancio plieno vidus

Dizainas ir patogumas

- Virsutinio stalciaus tipas: low

- [rankiy krepSys apatiniame krepsyje

- Reguliuojamas virsut.stalcius: Vienas

- Apatinis krepSelis su SX

- Bégelio stabdiklis, neleidZiantis krepSiui nuriedéti nuo bégelio

- Apat.indy krepSio jud.dalys: 2 atlenkiami 1éks¢. laikikliai

- |rankiy krepsys virSutiniame krepSyje

- Virs.krepSys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)

- UZraSytas tekstas (angliskai)

- Elektroninis likusio laiko parodymas

- Laikmatis: 24 h

- Stiklo apsaugos technologija

Saugumas

- AquaStop

- Uzraktas nuo vaiky - funkcijy blokavimas

Montavimas

- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

https://www.pasiula.lt/pid-903058/bosch-smu4hkw72s-indaplove.html



