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✔  Serija 4
✔  Automatinis durelių atidarymas -
Efficient Dry
✔  Nuotolinis valdymas - Home Connect
✔  Krepšių sistema - Flex
✔  Įrankių stalčius - Vario Drawer
✔  Kilmės šalis: Vokietija
✔  Šviesos signalas ant grindų - InfoLight

BOSCH SMV4ECX10E Indaplovė
60 cm pločio pilnai įmontuojama indaplovė BOSCH
SMV4ECX10E SilencePlus Serie | 4
Energijos klasė: C (nuo 2021 m. kovo 1 d.)
Energijos sąnaudos 100 „Eco“ ciklų (kWh): 75
Vandens sąnaudos „Eco“ ciklui (l): 9
Talpa: 14 indų komplektų
Eco 50 °C programos trukmė: 3:20 (h:min)
Triukšmo lygis: 42 dB(A) re 1 pW
Triukšmo efektyvumo klasė: B
Triukšmo lygis: 41 dB (A) re 1pW (Silence 50 °C)
Home Connect įgalinta per WLAN
Programos ir specialios funkcijos
6 programos: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65
°C, Silence 50 °C, Pre-Rinse
Favourite Program: mėgstamiausia programa
4 papildomos funkcijos: 1/2 įkrova, SpeedPerfect+, Efficient Dry,
Nuotolinis startas (per Home Connect)
Machine Care - indaplovės valymo programa
Programų atsisiuntimas
Naudodami Home Connect programėlę atsisiųskite papildomas 7
programas, kurios atitiktų jūsų kasdienį gyvenimą:
Glass 40 °C, Intensive Plus 70 °C, Mixed Load, Quick Wash 45 °C,
Quick Wash and Dry, Short 60 °C, Super 60 °C .
Kartais tiesiog malonu turėti galimybę išplėsti indaplovės galimybes
namuose, kad ji atitiktų asmeninius poreikius ir būtų nuolat
atnaujinama.
Dizainas ir patogumas
Valdymas spaudomais mygtukais
InfoLight - raudonas šviesos signalas ant grindų
Likusio programos laiko indikacija (minutėmis)
Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 val
Akustinis programos pabaigos signalas
Elektroninė druskos trūkumo indikacija
Elektroninė skalavimo priemonių trūkumo indikacija
Krepšiai ir jų patogumas
Flex krepšių sistema - stabilus jūsų indų pakrovimas
VarioDrawer - stalčius įrankiams 3 lygyje
rackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
Krepšio stabdis, kad būtų išvengta apatinio krepšio nubėgimo nuo
bėgių
2 sulankstomi laikikliai viršutiniame krepšyje
2 sulankstomi laikikliai apatiniame krepšyje
2 puodelių lentynos viršutiniame krepšyje
2 puodelių lentynos apatiniame krepšyje
Technologijos
Efficient Dry - durelių atidarymas džiovinant
Šilumokaitis
Jutikliai: aquaSensor, užkrovos
DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
EcoSilence Drive - energetiškai efektyvus ir tyliai veikiantis variklis
Automatinis prisitaikymas prie naudojamų skalbimo priemonių
Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
Vidinis korpusas: Nerūdijančio plieno vidus
Elektroninis vandens minkštinimas
Saugumas
AquaStop
Stiklo apsaugos technologija
Montavimas
Iš priekio reguliuojamos galinės kojelės
Pagaminta Vokietijoje
Garantija: 2 metai


