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✔  Bešerkšnė šaldymo sistema - “NoFrost”
✔  Švelnus uždarymas - “SoftClose”
✔  Nuotolinis valdymas - “Miele@home”

MIELE FNS 7740 D 125 Gala Edition
12361980 Šaldiklis

• Šaldyti produktai neapledėja – ir neatitirpsta dėl “NoFrost”
• Optimalus, be techn. priežiūros vidinės dalies apšvietimas su LED
• Sujungta išmaniai, dar didesnėms galimybėms – “Miele@home”
• Spartus, švelnus maisto produktų šaldymas – “SuperFrost”
• Tyliai užsiveriančios durelės dėl funkcijos “SoftClose”
 

Jubiliejinė akcija 
125 jubiliejaus modeliai •

Prietaiso kategorija 
Šaldiklis •

Konstrukcija 
Įmontuojamasis prietaisas •
Integruotas įmontuojamasis prietaisas •
Durelių stabdiklis kairėn
Keičiamas durelių stabdiklis •
Gali būti statomas “Side-by-Side” •

Valdymo patogumas 
Sujungimas su “Miele@home” •
“NoFrost” •
“VarioRoom” •
“SoftClose” •

Valdymas 
Naudotojo sąsajos “SensorTouch”
“SuperFrost” •
Temperatūros zonų skaičius 1
Šabo režimas •
Vakarėlio režimas •

Šaldiklis / zonos 
Šaldiklio stalčių skaičius 8

Naudingumas ir patvarumas 
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
(A–G) D

Energijos sąnaudos per metus, kWh 189,8
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh 0,52

Sauga 
Užrakinimo funkcija •
Įspėjamasis durelių signalas •
Šaldiklio temperatūros įspėjamasis
signalas •

Optinis durelių įspėjamasis signalas •
Optinis temperatūros įspėjamasis
signalas •

Šaldiklio elektros energijos tiekimo
sutrikimo indikatorius •

Techniniai duomenys 
Min. nišos plotis, mm 560
Maks. nišos plotis, mm 570
Min. nišos aukštis, mm 1772
Maks. nišos aukštis, mm 1788
Nišos ilgis, mm 550
Prietaiso plotis, mm 559
Prietaiso aukštis, mm 1770
Prietaiso ilgis, mm 546
Svoris, kg 61,3
Tvirtinimo technika Fiksuotos durelės
Didž. šaldytuvo durelių apkrova iš
priekio, kg 26

Klimato klasė SN-T
4 žvaigždučių šaldiklio zona, l 213
Bendras naudingasis tūris, l 213
Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas,
val. 9

Užšaldymo pajėgumas, kg / 24 val. 12
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D) B
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A)
re1pW 33

Elektros srovės sąnaudos miliamperais,
(mA) 1300

Įtampa, V 220-240
Saugikliai, A 10
Fazių skaičius 1
Dažnis, Hz 50-60
Elektros laido ilgis, m 2,2

Lempučių keitimas
Klientų
aptarnavimo
skyrius

Pristatymo komplekte esantys priedai 
Ledo kubelių indas •
Garantija: 2 metai + 125 savaitės

https://www.miele.lt/namu-ukis/saldytuvai-saldikliai-ir-vyno-saldytuvai-2497.htm?mat=12361980&name=FNS_7740_D_125_Gala_Ed#PRODBEN_200217711-ZPV
https://www.miele.lt/namu-ukis/saldytuvai-saldikliai-ir-vyno-saldytuvai-2497.htm?mat=12361980&name=FNS_7740_D_125_Gala_Ed#PRODBEN_200217544-ZPV
https://www.miele.lt/namu-ukis/saldytuvai-saldikliai-ir-vyno-saldytuvai-2497.htm?mat=12361980&name=FNS_7740_D_125_Gala_Ed#PRODBEN_200109788-ZPV
https://www.miele.lt/namu-ukis/saldytuvai-saldikliai-ir-vyno-saldytuvai-2497.htm?mat=12361980&name=FNS_7740_D_125_Gala_Ed#INFO_200223197-ZIO
https://www.miele.lt/namu-ukis/saldytuvai-saldikliai-ir-vyno-saldytuvai-2497.htm?mat=12361980&name=FNS_7740_D_125_Gala_Ed#PRODBEN_200217719-ZPV
https://www.miele.lt/namu-ukis/saldytuvai-saldikliai-ir-vyno-saldytuvai-2497.htm?mat=12361980&name=FNS_7740_D_125_Gala_Ed#g38_200020006-ZIO
https://www.miele.lt/namu-ukis/saldytuvai-saldikliai-ir-vyno-saldytuvai-2497.htm?mat=12361980&name=FNS_7740_D_125_Gala_Ed#g51_200109788-ZPV
https://www.miele.lt/namu-ukis/saldytuvai-saldikliai-ir-vyno-saldytuvai-2497.htm?mat=12361980&name=FNS_7740_D_125_Gala_Ed#g513_200217711-ZPV
https://www.miele.lt/namu-ukis/saldytuvai-saldikliai-ir-vyno-saldytuvai-2497.htm?mat=12361980&name=FNS_7740_D_125_Gala_Ed#g520_200223196-ZIO
https://www.miele.lt/namu-ukis/saldytuvai-saldikliai-ir-vyno-saldytuvai-2497.htm?mat=12361980&name=FNS_7740_D_125_Gala_Ed#g521_200217719-ZPV
https://www.miele.lt/namu-ukis/saldytuvai-saldikliai-ir-vyno-saldytuvai-2497.htm?mat=12361980&name=FNS_7740_D_125_Gala_Ed#g611_200028229-ZIO
https://www.miele.lt/namu-ukis/saldytuvai-saldikliai-ir-vyno-saldytuvai-2497.htm?mat=12361980&name=FNS_7740_D_125_Gala_Ed#g612_200233563-ZIO

