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✔  Serija iQ300
✔  Vokietija
✔  Efficient Dry - durelių atidarymas
džiovinant
✔  VarioDrawer-stalčius įrankiams
✔  TimeLight - laiko projekcija ant grindų
✔  Triukšmingumas: 40 dB
✔  Home Connect

SIEMENS SN63EX01CE Indaplovė
14 indų komplektų
Energijos sąnaudų efektyvumo klasė C
 Metinės energijos sąnaudos programai (Eco 50°C): 75 kWh,
paskaičiuota 100 standartinių plovimo ciklų naudojant šaltą
vandenį ir mažiausių energijos sąnaudų programą. Faktinės
energijos sąnaudos priklausys nuo prietaiso naudojimo.
Vandens sąnaudos (Eco 50°C): 9 litrai/ciklui
Triukšmo lygis: 40 dB
6 programos: intensyvi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
"Vienos valandos" 65°C, Greita 45°C, Mėgstamiausia.
Papildomos funkcijos: "Pusė įkrovos", „varioSpeed Plus“
funkcija, "IntensyviZona", „Home Connect“ - nuotolinis
paleidimas
Indaplovės valymo programa "Machine care"
Programa "Mėgstamiausia": individualizuota vieno
paspaudimo funkcija naujoms programoms
„varioSpeedPlus“ - iki 66 % trumpesnis plovimo laikas
visoms programoms
"Intensyvi zona" - galimybė plauti apatiniame stalčiuje
puodus ir keptuves intensyviai, tuo pačiu kituose stalčiuose
plaunant kita pasirikta programa
 „Home Connect“ galima prijungti per „Wi-Fi“ - kontrolė ir
paleidimas nuotoliniu būdu.
"autoOpen dry" džiovinimas - pasibaigus programai, durelės
atsiveria automatiškai
„dosageAssist“ krepšelis plovimo priemonei
„iQdrive“ - energiją taupantis ir tyliai veikiantis variklis.
Vandens jutiklis „aquaSensor“
Įkrovos dydžio jutikliai
„auto All in 1“ automatinis prisitaikymas prie naudojamų
skalbimo priemonių
Šilumokaitis
Plovimo pakaitomis technologija
Elektroninis vandens minkštinimas
Trijų sluoksnių savaiminio valymosi filtrų sistema
Akustinis programos pabaigos signalas
Programos pradžios atidėjimas: 1-24 val.
Dirbančios indaplovės rodiklis „TimeLight“ - rodomas likęs
plovimo laikas ant grindų
Elektroninė druskos trūkumo indikacija
Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
“varioDrawer““ krepšių sistema.
„vario3“ - papildomas stalčius stalo įrankiams
Reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys
Specialus taurių laikiklis apatiniame krepšyje
„aquaStop“ apsauga nuo pratekėjimo
Stiklo apsaugos technologija
Iš priekio reguliuojamos galinės kojelės
Išmatavimai (AxPxG): 815 x 598 x 550 mm
Svoris: 42,10 kg
Pagaminta: Vokietijoje

Garantija: 2 metai


