SIEMENS SN63EXO01CE
Indaplove+Dovana

14 indy komplekty

Energijos sanaudu efektyvumo klasé C

Metinés energijos sanaudos programai (Eco 50°C): 75 kWh,
paskaiciuota 100 standartiniu plovimo cikly naudojant Salta
vandeni ir maziausiy energijos sanaudy programa. Faktinés
energijos sanaudos priklausys nuo prietaiso naudojimo.
Vandens sanaudos (Eco 50°C): 9 litrai/ciklui

TriukSmo lygis: 40 dB

6 programos: intensyvi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
"Vienos valandos" 65°C, Greita 45°C, Megstamiausia.
Papildomos funkcijos: "Pusé jkrovos", , varioSpeed Plus*
funkcija, "IntensyviZona", ,Home Connect” - nuotolinis
paleidimas

Indaplovés valymo programa "Machine care"

Programa "Mégstamiausia": individualizuota vieno
paspaudimo funkcija naujoms programoms
»varioSpeedPlus” - iki 66 % trumpesnis plovimo laikas
visoms programoms

v Serija iQ300 "Intensyvi zona" - galimybé plauti apatiniame stal¢iuje

v Vokietija puodus ir keptuves intensyviai, tuo paciu kituose stalciuose
v Efficient Dry - dureliu atidarymas plaunant kita pasirikta programa

dsiovinant »Home Connect” galima prijungti per , Wi-Fi“ - kontrolé ir

paleidimas nuotoliniu budu.

v V.arloD.rawer-s:taICIus. [rar.l.klams . "autoOpen dry" dZiovinimas - pasibaigus programai, durelés
v TimeLight - laiko projekcija ant grindy atsiveria automatiskai

v TriukSmingumas: 40 dB »dosageAssist” krepselis plovimo priemonei

v Home Connect »iQdrive” - energija taupantis ir tyliai veikiantis variklis.

Vandens jutiklis ,aquaSensor*

Ikrovos dydzio jutikliai

prauto All in 1 automatinis prisitaikymas prie naudojamy
skalbimo priemoniy

Silumokaitis

Plovimo pakaitomis technologija

Elektroninis vandens minkstinimas

Triju sluoksniy savaiminio valymosi filtry sistema
Akustinis programos pabaigos signalas
Programos pradzios atidéjimas: 1-24 val.
Dirbancios indaplovés rodiklis , TimeLight” - rodomas likes
plovimo laikas ant grindy

Elektroniné druskos trikumo indikacija
Elektroniné skalavimo priemoniy indikacija
“varioDrawer“* krepsSiu sistema.

»vario3* - papildomas stalcius stalo irankiams
Reguliuojamo aukscio virsutinis krepsys
Specialus tauriy laikiklis apatiniame krepSyje
paquaStop” apsauga nuo pratekéjimo

Stiklo apsaugos technologija

IS priekio reguliuojamos galinés kojelés
ISmatavimai (AxPxG): 815 x 598 x 550 mm
Svoris: 42,10 kg

Pagaminta: Vokietijoje

Garantija: 2 metai

https://www.pasiula.lt/pid-937167/siemens-sn63ex01ce-indaplovedovana.html



